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ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 

w Lubaniu 

PRACOWNIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI 

 INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Montaż instalacji z przekaźnikiem bistabilnym PBM-01 MI 24 
 

1. Narysuj schemat montażowy instalacji z przekaźnikiem bistabilnym PBM-01, której  schemat jednoliniowy 

przedstawiono na Rys1.  

 

Rozdzielnica, w której znajdują się wyłącznik instalacyjny i różnicowoprądowy oraz przekaźnik bistabilny  

PBM-01, zasilana jest z puszki zasilającej. Z rozdzielnicy przekaźnik bistabilny steruje oprawą oświetleniową Ż1. 

Przekaźnik pobudzany jest poprzez  łącznik W1 .Naciśnięcie na krótką chwilę łącznika powoduje załączenie oświetlenia, 

a ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia.  

Narysuj układ połączeń wewnątrz rozdzielnicy Rys.3 wykorzystując Rys.1 i Rys.2 . Dorysuj w odpowiednim 

miejscu łącznik W1 i oprawę oświetleniową Ż1.  

 

2. Wykonaj montaż instalacji oświetleniowej 
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