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ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 

 w Lubaniu 

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 

Montaż instalacji oświetleniowej sterowanej stycznikiem 

przyciskami S0-S1 
MI12 

 

1. Wykonaj schemat montażowy instalacji oświetleniowej sterowanej stycznikiem, którego schemat 

przedstawiono na Rys1.  

 

Układ zasilany jest z sieci 1 fazowej TNS. Naciśnięcie przycisku  S1 powoduje przepływ prądu przez cewkę 

stycznika K1:A1-A2 powodując zamknięcie styków głównych K1:1-2 i zaświecenie lampy OP1. Załącza się 

jednocześnie styk pomocniczy stycznika K1:13-14 stanowiący podtrzymanie przepływu prądu przez cewkę 

stycznika w momencie puszczenia przycisku S1. Naciśnięcie przycisku S0 powoduję przerwanie przepływu 

prądu przez cewkę stycznika, rozłączenie się styku pomocniczego K1:13-14 i styków głównych stycznika 

powodując wyłącznie lampy OP1. Układ zabezpieczony jest wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD i 

wyłącznikiem instalacyjnym Q1. 

Na podstawie Rys. 1 narysuj schemat montażowy do Rys. 2.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rys.1 

 

 

 

2. Wykonaj montaż instalacji  zgodnie z Rys. 2 
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Rys.2 

 

 


